
PROCESSUS DE FILTRAGE RAPIDE: filtrez les cuves 
individuelles à la volée en moins de 4 minutes avec une 
simple demande/confirmation à un bouton.. 

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE: la fonction de 
remplissage automatique activée par capteur 
réapprovisionne l'huile de J-I-B.

SUPPORT MONOBLOC: Le support de panier robuste sur 
toute la longueur est facile à utiliser et conçu pour résister 
aux abus. Le support en tôle d'acier monobloc de 0,105 
po (2,7 mm) s'étend sur toute la longueur de la friteuse. 
Se retire en quelques secondes. Aucun outil, pièce ou 
fixation à perdre. 

MOINS DE DÉGÂTS: le plateau de la friteuse s'incline vers 
les cuves pour empêcher les gouttes d'atteindre les 
commandes et le sol. Facilite le nettoyage et rend les sols 
moins glissants. 

CHANGEMENT DE LANGUE EN TOUTE SIMPLICITÉ: 
Seulement deux touches pour changer de langue sur 
l'écran de contrôle. Grande amélioration de la 
productivité pour les équipes multilingues. 

BAC DE FILTRATION À ACCES FACILE: Bac de filtration 
compact et facile à manœuvrer sur quatre roulettes. Se 
déroule en douceur pour un nettoyage normal, le 
changement du média filtrant et l'élimination de l'huile.

STOKCAGE DES COUVERCLE (MODÈLE ÉLECTRIQUE 
UNIQUEMENT): Stockage à l'intérieur pratique pour les 
couvercles de nuit avec les modèles électriques à 3 et 4 
cuves. Placez les couvercles à l'intérieur de la friteuse sur 
la grille dans la zone ouverte sous les cuves du côté 
gauche.

COMMANDES CONVIVIALES: Les commandes conviviales 
sont dotées d'un affichage facile à lire, d'une taille de 
texte plus grande et de touches tactiles plus grandes et 
plus séparées.
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Opération facile Fiabilité
CONNEXIONS SIMPLES: Le système de vanne de sélection 
breveté élimine toutes les électrovannes, ce qui réduit de 21 
les connexions de plomberie sur une unité à 3 cuves.

ENTRETIEN SANS TRACAS: Conçu pour faciliter l'entretien 
avec une zone de composants propre et bien organisée et des 
composants facilement accessibles. Les pièces sont faciles à 
changer, les pièces courantes ne nécessitent aucun outil.

SOLUTION RAPIDE: Dépannage facile avec des codes d'erreur 
dans le mode HP Info directement depuis la commande. La 
plupart des diagnostics peuvent être effectués facilement à 
partir de l'avant de l'appareil.

SURFACE DE CONTRÔLE LISSE: Les cartes de menu scellées 
préservent une surface de commande lisse et protectrice. Les 
cartes glissent derrière le panneau de commande, laissant une 
surface lisse et propre, sans autocollants ni poches qui 
accumulent la saleté, se décollent ou s'usent.

TOUT À PORTÉE DE MAIN (MODÈLE À GAZ UNIQUEMENT): 
Conduite de gaz verticale à connexion rapide située près de 
l'avant de l'appareil à l'intérieur de la porte avant gauche.

• Capacité d'huile 40 % inférieure à celle des cuves ordinaires (15 
pintes/30 lb)

• Fonction de remplissage automatique activée par capteur pour 
faire le plein d'huile

• Filtration instantanée à la volée en moins de 4 minutes
• Le mode économie d'énergie permet des économies d'énergie 

automatiques lorsqu'il n'y a pas de cuisson
• Fonctionne avec les systèmes d'huile en vrac

JD G

Unique Features of theFRITEUSES 
ÉLECTRIQUES 
ET À GAZ

La friteuse Henny Penny LOV a été conçue dès le départ 
pour offrir aux opérateurs de McDonald's un moyen de 
réduire le coût réel de la friture. Après des milliers 
d'installations, nous avons également appris à quel point les 
opérateurs aiment certaines des petites choses que vous ne 
pouvez obtenir qu'avec les friteuses électriques ou à gaz 
Henny Penny LOV.

C

M
B

D

L

J

E

A

I

F

K
H

G


