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R280
Distributeur de frites 
surgelées
Caractéristiques

®

ISO 9001:2015

Registered Firm Selected 50/60
Hz. Models SA32305169

Distribue et stocke les frites surgelées directement dans le panier de la 
friteuse. S'assurer que les frites sont cuites congelées améliore la 
qualité, la cohérence et le rendement du produit. L'unité est conçue 
pour un nettoyage quotidien simple de l'armoire et du filtre de 
réfrigération. Permet de stocker jusqu'à huit paniers, une configuration 
de flexible pour une ouverture de porte à gauche ou à droite. Système 
de réfrigération autonome respectueux de l'environnement utilisant du 
R290 avec une construction à paroi froide.

Distribution
Le système de distribution à bouton-poussoir permet à l'opérateur de 
remplir un panier et de remettre un autre panier en position de 
remplissage. Un système de pesage électronique permet un niveau de 
remplissage contrôlé par portion pour le panier. Fournit une indication 
visuelle lorsque le produit dans la trémie est bas ou vide. L'unité 
intègre un capteur inductif pour assurer un placement correct du 
panier avant la distribution.

Opération
Le fonctionnement du distributeur d'aliments surgelés R280 est 
facilement contrôlé par un interrupteur d'alimentation, des touches de 
contrôle des portions et une série de fonctions de menu situées sur le 
panneau de commande de l'opérateur. L'affichage de contrôle à LED 
est utilisé pour l'étalonnage et les diagnostics du système. Les 
touches de contrôle des portions sont utilisées pour sélectionner le 
poids de charge du panier souhaité et alertent l'équipage lorsque la 
trémie est vide.

Paniers vendus séparément
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Bidding Specs
Electrical: Volt  Hz  ph  

Neutral:  Yes    No  Cooling:  Air  Water  NA

750 N. Blackhawk Blvd. 
Rockton, Illinois 61072

www.taylor-company.com

Authorized Taylor Distributor

Poids lb.    kg
Net 409    186
Emballé 472    214

*Pour référence seulement
lb. kg

Capacité de la Trémie 60 27
Dimensions po. cm
Largeur 28.5 73
Profondeur 32 81
Hauteur 74.75 190
Électricité Total Type de Fiche Poles (P)

Amps Fils (W)
115/60/1 8.0            NEMA 5-15P 2P+G
100/50/60/1 8.0            NEMA 5-15P 2P+G
220-240/50/1 4.6            2P+G IEC 60309 6H ou 

AU1-10P AS/NZS 3112 

220-240/60/1 4.6          UK1-13P BS1363A  2P+G

Longueur du cordon d'alimentation 8 pi. (2.43 m) 

32 po. / 81 cm 28.5 po. / 73 cm
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• Grille de pommes de terre rissolées
• Panier de friture

Spécifications
Électricité
Une connexion électrique dédiée est requise. Voir le tableau électrique 
pour les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté 
par cordon. Consultez votre distributeur Taylor local pour les 
spécifications des cordons et des prises, comme le permettent les codes 
locaux.

Système de Réfrigération 
Tmdmuhqnm014/ AST.g-Rxr sѥl dQ,18/ -' Kdr ASTodt udmsu` qhdqr dknmkd
bnl oqdr r dt qt shkhr Ѧ(
Remarque : Consultez le distributeur Taylor local pour les configurations 
de réfrigérant.

Refroidi à l'air
Dégagement arrière minimal de 4/  mm (1 po) et latéral de 01-6 mm (0.1  
po). Des dégagements d'air minimum doivent être respectés pour assurer 
un débit d'air adéquat pour des performances optimales.

Accessoires

Cette unité peut être fabriquée avec d'autres caractéristiques électriques et peut avoir des 
approbations supplémentaires d'agences de réglementation. Consultez le distributeur Taylor local 
pour d'autres caractéristiques électriques et approbations d'agence en fonction des exigences 
électriques et nationales spécifiques. 
(Pour des informations électriques exactes, les marques d'approbation et le réfrigérant, reportez-
vous toujours à l'étiquette de données de l'unité.)

La recherche continue se traduit par des améliorations constantes; 
par conséquent, ces spécifications sont sujettes à modification sans 

préavis.


