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CARACTÉRISTIQUES

SÉRIE COLDIN-3™ MSC-AA  
Congélateurs à couvercle incurvé

CONSTRUCTION
• Éclairage intérieur à LED standard avec interrupteur

marche/arrêt séparé
• Couvercles incurvé coulissants en verre trempé
• Extérieur en acier émaillé cuit au four et recouvert de

zinc blanc
• Intérieur en acier peint en blanc avec revêtement en

poudre
• Pare-chocs en caoutchouc amovibles du côté de la grille
• Roulettes robustes, deux verrouillables
• Siphon de fond avec bouchon
• Verrouillage du couvercle et clés
• Le cadre discret autour des couvercles en verre assure

un affichage très visible
• Affichage du thermomètre analogique externe
• Panneau de commande avec plage de température

réglable de +10 à -18°F
• Faible consommation d'énergie

RÉFRIGÉRATION
• Réfrigérant: R290
• Gamme de Température : -18° à 10°F (-27° à -12°C)

GARANTIE
• Garantie standard du manufacturier d'un an pièces et

main d'œuvre

PANIERS STANDARD

Les modèles MSC-AA sont fournis avec des paniers inclinés de même taille et un séparateur horizontal réglable par panier.
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MODÈLE NO. DE PANIERS/
SÉPARATEURS

MSC-31AA 3/3
MSC-41AA 4/4
MSC-49AA 5/5
MSC-66AA 7/7

Diviseur horizontal

OPTIONS

q Séparateurs de panier supplémentaires
q Paniers de remplacement

MODÈLES 
qMSC-31AA
qMSC-41AA
qMSC-49AA
qMSC-66AA
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE DE CÔTÉVUE EN ÉLÉVATION

SÉRIE COLDIN-3™ MSC-AA 
CONGÉLATEUR À COUVERCLE INCURVÉ

MSC-31AA - 31"
MSC-41AA - 41"
MSC-49AA - 49"
MSC-66AA - 66-1/2"

MSC-31AA - 25-7/8"
MSC-41AA - 35-3/8"
MSC-49AA - 43-1/4"
MSC-66AA - 60-7/8"

MSC-31AA - 17-3/8"
MSC-41AA - 26-15/16"
MSC-49AA - 34-1/2"
MSC-66AA - 52-3/8"

Modèles MSC-31AA MSC-41AA MSC-49AA MSC-66AA
Poids emballé (lbs) (kg) 180 (82) 185 (84) 210 (95) 285 (129)
Hauteur emballé (po) (mm) 35-1/4 (895) 35-1/4 (895) 35-1/4 (895) 35-1/4 (895)
Largeur emballé (po) (mm) 34/5/8 (880) 42-1/2 (1080) 52 (1320) 69-1/4 (1760)
Profondeur emballé (po) (mm) 30-3/8 (770) 30-3/8 (770) 30-3/8 (770) 30-3/8 (770)
Hauteur intérieur (po) (mm) 21 (533) 21 (533) 21 (533) 21 (533)
Largeur intérieur (po) (mm) 25-7/8 (657) 35-3/8 (899) 43-1/4 (1099) 60-7/8 (1546)
Profondeur intérieur (po) (mm) 21-1/2 (546) 21-1/2 (546) 21-1/2 (546) 21-1/2 (546)
Hauteur totale (po) (mm) 33-1/2 (850) 33-1/2 (850) 33-1/2 (850) 33-1/2 (850)
Largeur totale (po) (mm) 31-1/2 (800) 39-3/8 (1000) 48-7/8 (1240) 66-1/4 (1684)
Profondeur totale (po) (mm) 27-3/8 (694) 27-3/8 (694) 27-3/8 (694) 27-3/8 (694)
Cubage brut (Pi. cu.) (L) 7.2 (203) 9.7 (274) 12.7 (359) 17.6 (499)
Nombre de paniers* 3 4 5 7
Nombre de roues 4 4 4 4
Taille de l'unité de condensation 1/3 HP 3/8 HP 3/8 HP 3/4 HP
Réfrigérant R290 R290 R290 R290
Caractéristiques électriques 115/60/1 115/60/1 115/60/1 115/60/1
Configuration de la prise NEMA 5-15P 5-15P 5-15P 5-15P
Consommation totale d'amps 1.3 1.4 2.0 2.2
* Comprend 1 séparateur par panier.

CADRE ARRIÈRE

CADRE AVANT

LIGNE DE CHARGE



REMARQUE : Armoire conçue pour des performances optimales dans une zone climatisée à une température ambiante de 75 °F et une humidité 
relative de 55 %.
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BID SPECIFICATIONS

Item no. MSC-_____AA
Fournit ____________(         ) 

Congélateur(s) présentoir(s) à 
couvercle incurvé modèle Master-Bilt 
MSC-_____AA.

Congélateur à être construit en acier 
blanc cuit sur l’extérieur avec un 
revêtement blanc à l’intérieur. Le 
congélateur sera muni d’un éclairage 

intérieur LED standard. Également 
standard avec paniers, séparateurs 
de paniers, thermomètre et 
serrure. De plus, il sera doté de 
roulettes robustes et d'un drain 
d'eau de dégivrage. Les couvercles 
seront en verre de sécurité trempé.

Le système de réfrigération 
utilisera du réfrigérant R290

dans tous les modèles. 
La plage de température sera de -18° 
à 10°F (-27° à -12°C).
Le congélateur doit bénéficier d’une 
garantie standard d’un an sur les 
pièces et la main-d’œuvre.
Le congélateur doit être répertorié 
ETL aux États-Unis et au Canada et 
ETL Sanitation.
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Via prise, câble 14/3 de 9,8 pieds de long 
souple à trois fils, avec une prise moulée.

NEMA 5-15P 

CERTIFICATIONS BRANCHEMENT

SÉRIE COLDIN-3™ MSC-AA  
CONGÉLATEUR À COUVERCLE INCURVÉ


