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MODÈLES F-36 F-48 F-60 F-72 
 
Hauteur  36" 36" 36" 36" 
Longueur 36" 48" 60" 72" 
Profondeur 30" 30" 30" 30" 
Nombre de récipients 7  9 12  15 
Capacité approximative 7 10 12.5 15 
Unité de condensation 1/4 1/4 1/4 1/4 
Voltage 115/60 115/60 115/60  115/60 
Poids à l'expédition 415 500 585 670 

DESCRIPTION 
 

 Extérieur: devant et dessus en acier 
inoxydable.  
côtés et dos en acier galvanisé émaillé gris. 

 
 Intérieur: base en acier inoxydable et 

aluminium,  
coins sanitaires. 

 
 Isolation : 2" de polystyrène scellé. 
 
 Pattes: 6" tubulaires et ajustables. 
 
 Compresseur: unité de condensation 

hermétique, intégrée, complète avec valves 
et contrôle de circulation au serpentin 
ventilé. 

 
 Accessoires: serpentin souffleur, lumière 

automatique intérieure, tablettes de broche 
ajustables. 

 
 Accessoires en option: évier en acier 
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Distributeur autorisé : BAZINET TAYLOR LTÉE. 
4750, rue Bourg, Saint-Laurent QC   H4T 1J2  275, ave. Saint-Sacrement, local 165, QC, QC G1N 3Y1 
Tel: (514) 735-3627 * Fax: (514) 735-9860  Tel: (418) 659-7170 * Fax: (418) 659-3682 
 
 
 

info@bazinet-taylor.ca www.bazinet-taylor.ca 1.888.829.5672 
 

mailto:info@bazinet-taylor.ca
http://www.bazinet-taylor.ca/

	DESCRIPTION
	MODÈLES F-36 F-48 F-60 F-72

