PROJECT QUANTITY ITEM NO

Armoire de maintien polyvalente MPC 1L Simple

Les armoires polyvalentes Henny Le MPC 1L est une unité compacte et
Penny sont idéales pour garder de modulaire a tiroir unique qui peut étre
petites quantités de plats chauds en  placée sur des comptoirs, cote a cote ou

sécurité, appétissantes et prétes a empilée.
&tre servies ou emballées C_haque module représente un
immédiatement. environnement d'attente contrélé

séparément. Cette flexibilité
pratiquement illimitée améliore le flux de
travail en rendant les éléments de menu
populaires instantanément accessibles
partout ou ils sont nécessaires.

Le tiroir profond est dimensionné pour
accepter une variété d'articles de menu.
La construction moulée d'une seule
i piéce avec une poignée a prise facile
Armoire multifonctionnelle n'interfere pas avec le flux de travail de
modulaire MPC 1L I'équipe et résiste au traitement de
cuisine commerciale le plus difficile.

, , Caractéristiques standards
Cordon d'alimentation .
¢ La conception peu encombrante
' A e——— maximise la capacité de maintien dans
e [— VA ..
8.38 po — gl un espace minimal
(213 mm) ¢ Conception modulaire - les unités
! peuvent étre empilées ou placées cote
l >| a cote
7:38 po (188 mm) 17.50 po (445 mm) e Plusieurs unités offrent des
Dimensions Spécifications de I'offre environnements de maintien sépares et
Hauteur 8.38 po (213 mm) Fournir une armoire multifonctionnelle Henny Penny controlés individuellement
Largeur 7.38 po (188 mm) MPC 1L pour conserver les aliments chauds a des e Tiroir moulé monobloc en
Profondeur 17.50 po (445 mm) LG‘;gfgsatures sires dans des environnements thermoplastique I‘éSiStant au
Emballé L'unité doit comprendre: température élevée
Longueur 24po (610 mm) o Capacité d'un tiroir ¢ Commandes programmables avec

Profondeur 11 po (280 mm) Tiroir robuste en thermoplastique moulé monobloc affichage numérique de la température

Hauteur 11 po (280 mm) « Construction en acier inoxydable de haute qualité g . h

Volume 1,7 pi®  (0.05md) o Commandes de température électroniques oL m@cateur de mise sous tension

Poids 251b (11 kg) programmables avec affichage numérique de la devient vert lorsque le systéme est
température A

Dégagements requis nom‘!al et prét .

Arriére 2 po (51 mm) pour la sortie du cordon d'alimentation ¢ Systéme de commande modulaire pour

Chauffage 140-270°F (60-132°C) une facilité d'entretien

fa_Pa_c'te ?e l()jac « Construction en acier inoxydable soudé

tiroir profon pour un nettoyage facile et une longue
durée de vie

Electricité
Cordon & Fiches

Non disponible pour toutes les destinations

Volts Phase Hertz kW Amps Fils*

Certifications
120 1 60 0.11 0.92 2+G ®
230 1 50 0.11 0.47 ING CUS w c E
* Les appareils livrés sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur site par un électricien qualifié.
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