PROJECT QUANTITY ITEM NO

Armoire de maintien polyvalente  MPC2222niveau
Double acces

Le MPC 222 est une unité modulaire
compacte qui peut étre placée sur des
comptoirs, cote a cote ou empilée. La flexibilité
améliore le flux de travail en rendant les articles
populaires accessibles instantanément partout
ou ils sont nécessaires.

Chaque unité comprend 4 tiroirs sur 2
niveaux avec des contréles de température
indépendants. Le tiroir peut étre inséré a
chaque extrémité pour plus de commodité

Les armoires polyvalentes Henny Le tiroir avec des poignées faciles a saisir a
Armoire multifonctionnelle Penny sont idéales pour garder de chaque extrémité offre un accés pratique des
33%“'2""2”29 a double acces petites quantités de plats chauds en deux cotés de ['unité. La construction moulée
sécurité, appétissantes et prétes a élre  en une seule piéce résiste au traitement de
servies ou emballées immédiatement. cuisine commerciale le plus difficile.

Cordon dalimentation Caractéristiques standards
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chaque extrémité pour plus de flexibilité
e Conception modulaire - les unités peuvent
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l N l > étre empilées ou placées cote a cote
15.13 po (384 mm) 1575 po (400 mm) o 4 tiroirs résistants a la chaleur en

Dimensions Spécifications de I'offre thermopla§t|que moulé r_nonObloc
Hauteur ~ 10.50 po (268 mm) Fournir une armoire multifonctionnelle MPC 222 avec @ 4 bacs-tiroirs sur deux niveaux
Largeur 15.13 po (384 mm) acces bilatéral pour conserver les aliments chauds & e Couvercle a gravité en haut a droite du tiroir
Profondeur 15.75 po (400 mm) gg; e:treén;?eratun-}s slires dans des environnements pour oont_enir les produits grillés
Emballé L'unité doit comprendre: * Controle indépendant de la température
Longueur 24 po (610 mm) o Capacité de plusieurs tiroirs sur 2 niveaux avec accés pour chaque niveau
Profondeur 19 po (483 mm) bilatéral au bac

Niveaux a température contrélée indépendamment e Commandes prOgrammableS avec

Hauteur 11 po (280 mm) . .
4 tiroirs robuste en thermoplastique moulé monobloc afﬁchage numerique dela température

Volume 29pi®  (0.08 m®)

Poids 451b (20 kg) Construction en acier inoxydable de haute qualite o | ‘indicateur de mise sous tension devient
Commandes de température électroniques N N
progr?mmables avec affichage numérique de la vert |OFSC|U6 le Sy5teme est norm_al et pret
température o Systéme de commande modulaire pour

Dégagement Requis _ _ _ une facilité d'entretien

é:'er?f i4%° 257% ";"(‘%ﬂ;‘azsg;ﬂedu cordon dalimentation « Construction en acier inoxydable soudé

auffage —270° —132° :

Capacité de bac pour un nelttoyage facile et une longue

4 tiroirs & double poignée, 2 par niveaux durée de vie

Electricité

Fils* Cordon & Fiches

Volts Phase Hertz kW Amps

Non disponible pour toutes les destinations Certi fl c ati ons
120 1 60 0.40 3.30 2+G
230 1 50 0.40 1.74 ING 0“5 @ C €
* Les appareils livrés sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur site par un électricien qualifié.
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