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C302
Unité de réfrigération pour breuvage glacé gazéifié
Quatre saveurs

Caractéristique
Distribuez produit glacé à haut foisonnement, léger et floconneux à l’aide d’un 
système pressurisé présent dans cette unité de réfrigération modulaire de 
comptoir. L'air est évacué par le haut de l'unité pour s'adapter à un espace de 
comptoir restreint. Le chariot en option convertit l'unité en un modèle de 
plancher autonome et permet de stocker le sirop.

Cylindre de refroidissement
Quatre, 6.6 litres (7 pintes).

Porte de distribution
Les portes de distribution en plastique transparent permettent aux clients de voir la production 
du breuvage glacé. Les poignées de tirage à fermeture automatique sont standard. La buse de 
distribution ronde s'adapte facilement au trou des couvercles bombés. La poignée de distribution 
de style poussoir permet une hauteur de distribution conforme à la loi américaine 2010 sur les 
personnes handicapées (ADA).

Voyants lumineux / Alarme sonore
Les voyants s'allument et une alarme sonore retentit pour indiquer une perte de CO2, d'eau ou de 
sirop selon le cylindre de refroidissement concerné. Les autres saveurs continueront à 
fonctionner même s'il y a perte de sirop. Une fonction de répétition peut être activée pour couper 
l'alarme pendant 30 minutes.

Dégivrage automatique
Les cycles de dégivrage programmables permettent à l'opérateur de sélectionner l'heure et la 
fréquence de dégivrage de chaque cylindre indépendamment. Le voyant de dégivrage clignote 
pour avertir les clients de ne pas prélever de produit du côté en cours de décongélation. A la fin 
du cycle de dégivrage, le cylindre de refroidissement revient automatiquement en mode 
congélation.

Économiseur d’énergie
Pendant les périodes prolongées d'inutilisation, la fonction d'économie d'énergie peut être 
programmée en mode veille ou en mode repos. Le mode veille maintient le produit dans le 
cylindre de refroidissement entre 35 et 40 °F (1,6 et 4,4 °C) pour un retour plus rapide au service 
du produit. Le mode repos arrête le système de réfrigération pour les plus grandes économies 
d'énergie. Les heures de début et de fin peuvent être programmées indépendamment pour sept 
cycles.

Contrôle de débit Sure SetTM 
Maintient automatiquement les paramètres Brix en compensant les fluctuations des pressions 
de l'eau, du CO2 et du sirop. Le débit d'eau est préréglé en usine.

Contrôle électronique de viscosité
SlushtechTM est standard avec notre contrôle universel exclusif basé sur un microprocesseur qui 
régule la réfrigération en mesurant la viscosité du produit.

Filtre à air
Le filtre à air amovible et nettoyable aide à garder le condenseur propre pour une performance 
optimale du système de réfrigération.

Marchandisage
L'écran LED rétroéclaire la lumière et illumine les portes de distribution transparentes pour attirer 
l'attention du client. Cet affichage fournit un éclairage écoénergétique, uniforme et constant.

Montré avec le matériel de marchandisage 
Slushosity ® Consulter le distributeur Taylor pour les 
options de marchandisage.
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Bidding Specs
Electrical: Volt  Hz  ph  

Neutral: Yes  No Cooling: Air Water NA

Options:

All options may not be available in combination with others or with all electrical or cooling 
configurations. Please consult your local Taylor distributor.

Cette unité peut être fabriquée avec d'autres caractéristiques électriques et peut avoir des approbations 
supplémentaires d'agences de réglementation. Consultez le distributeur Taylor local pour d'autres 
caractéristiques électriques et approbations d'agence en fonction des exigences électriques et nationales 
spécifiques.

(Pour des informations électriques exactes et des marques d'approbation, reportez-vous toujours à 
l'étiquette de données de l'unité.)

La recherche continue se traduit par des améliorations constantes; par 
conséquent, ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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Spécifications
Électricité
Une connexion électrique dédiée est requise. Voir le tableau électrique pour 
les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté en 
permanence. Consultez votre distributeur Taylor local pour les spécifications 
des cordons et des prises, comme le permettent les codes locaux.

Moteur de batteur
Deux, 1/4 HP.

Système de réfrigération
Deux compresseurs de 17 000 BTU/h (valeur nominale). R404A.
(Les BTU réels varieront en fonction de l'application.)

Système de carbonatation
Système de carbonatation autonome. Les raccords pour sirop, CO2 (1/4" MFL) 
et eau (3/8" MFL) se connectent à l'arrière de la machine.

Pression de l'eau potable
Minimum 25 PSI pour le bon fonctionnement de l'unité.

Refroidi à l'air
Dégagement minimum : 3" (76 mm) sur tous les côtés et 12" (305 mm) sur le 
dessus de l'unité. Un dégagement d'air minimum doit être respecté pour 
assurer un débit d'air adéquat pour des performances optimales.

Options
• Affichage lumineux court pour correspondre à la hauteur du haut de l'unité
• Chariot de stockage de sirop : Comprend des tablettes pour le stockage 

des sirops BIB FCB et le montage des pompes BIB (non incluses).

Dimensions Chariot
Largeur: 30” (762mm) 
Profondeur: 35” (889mm) 
Deux hauteurs disponibles: 32-1/8” (816 mm) or 25-1/2” (648 mm)

Poids du Chariot
Net: 140 lbs. (63.5 kg) Emballé: 167 lbs. (75.7 kg)

Poids lbs. kgs.
Net 675 306.2
Emballé 702 318.4
*pour référence seulement

pi. cu. m. cu.
Volume 42.1 1.19
Dimensions po. mm.
Largeur 30-3/8 771
Profondeur 35 889
Hauteur 40-5/8 1032
Dégagement ---- ----
* Conçu pour reposer sur un coussin en plastique directement sur le comptoir ou sur un chariot en option

Électricité Taille de fus. Amps. Circ. Pôles (P) 
Maximum Minimum Fils (W) 

208-230/60/1 Air 45 35 2P 3W
208-230/60/1 Eau 45 34 2P 3W
208-230/60/3 Eau 25 22 3P 4W

LES CHIFFRES ENTRE CROCHETS SONT EN MILLIMÈTRES. LES DIMENSIONS DÉCIMALES ET FRACTIONNAIRES SONT ÉGALES À PLUS OU MOINS 1/16 POUCE (1.5MM). 

NOTE: LE MODÈLE EST ILLUSTRÉ AVEC UN 
CHARIOT EN OPTION. * REFROIDISSEMENT À 
L’EAU UNIQUEMENT.

ENTRÉE D'AIR 
(REFROIDI À 
L'AIR 
SEULEMENT)

CHARIOT 
STANDARD

CHARIOT COURT

ENTRÉE D'AIR (DEUX 
CÔTÉS) (REFROIDI À 
L'AIR SEULEMENT)

SORTIE D'AIR
(REFROIDI À L'AIR SEULEMENT)

CHARIOT 
STANDARD

CHARIOT COURT

CHARIOT COURT

CHARIOT 
STANDARD

CHARIOT 
STANDARD

CHARIOT COURT

sherrera
Ellipse 


