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702 
Unité de réfrigération pour crème glacée 
1 Saveurs, gravité 
 
 

Caractéristiques 
Offre toutes les variantes populaires de crème glacée molle depuis les crèmes 
glacées à faible teneur en gras ou non grasses aux crèmes anglaises, yogourt 
et sorbet. 
 

Cylindre de refroidissement 
Un, 4 pintes (3.8 litres) 
 

Réservoir à mélange 
Un, 20 pintes (18.9 litres).La réfrigération indépendante du réservoir (SHR) 
maintient le mélange sous 41°F (5°C) durant les modes « Auto » et « Standby ».  
 

Témoins lumineux 
Un voyant lumineux indiquant le bas niveau de mélange avertit l’opérateur 
d’ajouter du mélange. 
 

Contrôles de l’état solide 
Contrôle de la qualité Taylor (TQC) surveille minutieusement la viscosité afin 
de maintenir une qualité constante 
 

Standby 
Pendant les longues périodes de non-utilisation, la fonction de veille maintient 
la température du produit à une température sécuritaire dans le réservoir et le 
cylindre. 
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Poids lb. Kgs. 

Net 313 142 

Emballé 338 153.3 

 Pi. Cu. M. Cu. 

Volume 18.7 0.53 

Dimensions Po. mm. 

Largeur 18-1/4 464 

Profondeur 31-1/8 791 

Hauteur 35 889 

Dégagement 3-5/8 92 

*Montée sur des pattes standard 

 

Spécifications 

Électricité 
Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte 
électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour 
être branchée de façon permanente. 
 

Moteur de batteur 
Un, 1.0 HP 
 

Système de réfrigération 

Un, 3 500 BTU/h, R404A. 
Réfrigération indépendante du réservoir (SHR), un 400 BTU/h, 
R134a  
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé). 
 

Refroidie à l’air 
 

Un minimum de 6’’ (152 mm) des deux côtés. Installer le déflecteur 
à droite et placer le dos de l’unité contre le mur afin d’empêcher la 
recirculation de l’air chaud. Le dégagement minimum doit permettre 
d’assurer une circulation adéquate de l’air pour des performances 
optimales. 
 

Refroidie à l’eau 
 

Connexion de l’entrée d’eau et du drain sous la base 3/8’’ FPT. 
 

Options 

 Distributeur de cornets 

 Spinner sur le panneau 

Des recherches continuelles résultent en des améliorations 
permanentes alors ces spécifications sont sujettes à 
changements sans préavis. 

Rockton, Illinois 61072 
Toll Free: 1-877-HELP-MCD 
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000 
www.taylor-company.com 
e-mail: helpmcd@taylor-company.com 

Électricité Taille de fus. 
Maximum 

Amp. Circ. 
Minimum 

Pôles (P) 
Fils (F) 

208-230/60/1 Air 20 17 2P 3F 

208-230/60/1 Eau 20 16 2P 3F 

208-230/60/3 Air 15 12 3P 4F 

208-230/60/3 Eau 15 12 3P 4F 

460/60/3 Air 9 7 3P 4F 

(Pour de l’information précise sur l’électricité, toujours vous référez à 
l’étiquette sur l’unité) 
 


